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TECHNICKA SPRAVA

1. uvoD.

Projektova Cast' dokumentécie riesi ,REKONSTRUKCIA VYKUROVANIA - HAVARIINY STAV A HYDRAULICKE VY
REGULOVANIE SUSTAVY - na ZS v BATOROVYCH KOSIHACH p.¢. 184/1, 184/3, k.G BATOROVE KOSIHY. Projektova
dokumentécia rieSi prehodnotenie vymeny vykurovacich telies, ktoré sui uz na 90% v havarijnom stave. Tlak vo
vykurovacom systéme je nastaveny na 0,8 atmosfér, /80 kPa/. ZvySenim tlaku vo vykurovacom systéme na 1,0
atmosfér UZ zacCinaju vykurovacie telesd na zvaranych spojoch prepustat’ vykurovaciu vodu. Pri znizenom tlaku
vykurovaci systém sa zaCina zavzduSriovat, ¢o spbsobuje dalSie hrdzavenie vykurovacich telies. Projektova
dokumentacia rieSi vymenu vSetkych vykurovacich telies, s uzatvaracimi a regulacnymi armatdrami, ktoré budd
nastavené_a vyvazene na poZzadovand hodnotu vykurovania. ZS je napojeny na centralny zdroj tepla na vlastnd
kotolriu. ZS planuju zateplit, ¢im sa zmenia hodnoty spotreby tepla a systém treba znova preregulovat’ a nastavit' nové
hodnoty na novych regulacnych ventiloch. Na vypracovanie tejto dokumentacie bola poskytnutda dokumentacia
z architektdri zateplenia budovy ZS, kde st porovnané hodnoty spotreby tepla pred a po zatepleni. Nebol poskytnuty
povodny projekt UK. Pred zateplenim je spotreba tepla 550 300 kWh/rok a po zatepleni 294 400 kWh/rok. Na zaklade
posudenia skladby obvodovych konsStrukcii podla STN 73 0540-1 az 4 sa vypocital potrebny tepelny vykon na UK.
Tepelné vykon bol prepocitany na zaklade prislusnej normy STN EN 12 831 pre teplotnu oblast -130C.

2. VYCHODZIE PODKLADY.
Podkladom pre vypracovanie projektu boli:
objednavka investora na spracovanie projektovej dokumentacie

-
™ obhliadka a zameranie skutkového stavu UK
- konzultacia s investorom

3. VYKON A BILANCIA POTREBY TEPLA.

UK: Budova Zakladnej $koly je obdiZnikového pddorysu s prizemim 1. NP, 2.NP, 3.NP. Na hlavny vstup primaru UK
do budovy sa planuju osadit' nové strojné zariadenia vyroby tepla.

V priestoroch /zapadne od budovy/ sa nachadza samostatna kotolria, kde v suteréne je umiestnenych 5 plynovych kotlov
MODRATHERM PKM 45-E. Na vypracovanie tejto dokumentacie bolo poskytnuté spotreby plynu pre hodnotenie energetickej
hospodarnosti budovy. Na zaklade postdenia skladby obvodovych konstrukcii podla STN 73 0540-1 aZ 4 sa vypocital potrebny
tepelny prikon na UK.

3.1  ENERGETICKE KRITERIA A PREPOCTY
Tepelné straty vetranim a vplyv tepelnych mostov su tepelné straty Q, = 10,00 kW.

Celkové tepelné straty budovy Qs = Qx+ Q.

Tepelné straty konstrukcie 70,00 kW

Tepelné straty vetranim +tepel. most 15,00 kW

STRATY SPOLU Qs 85,00 kW

Cast tepelnej straty budovy je nahradeny tepelnym ziskom budovy ~ Q=10,0 kW.

Celkova tepelna strata Qc=Qs- Qz = 75,00 kW
Celkové projektované tepelné straty objektu vykurovanie : Qc_=75,00 kW

4, TECHNICKA SPRAVA

41 STANOVENIE INSTALOVANEHO VYKONU PRE VYKUROVANIE
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InStalovany vykon na pokritie sa stanovil z celkovej straty objektu vykurovania 75,00 kW. Tepelné straty jednotlivych
miestnosti s vyznaCené vo vykresoch a v tabulkach prednastaveni. Tepelné prikony pred a po zatepleni. Vykon pred zateplenim
je vypocitané na 165 kW a po zatepleni je potrebny tepelny vykon 75 kW . Dalej sa bude pracovat’ s hodnotou 75,0 kW. Na
vyregulovanie sa pouZiju regulacné armatury Herz.

4.2 NASTAVENIE NOVYCH HODNOT NA LEZATYCH REGULACNYCH VENTILOV.

Viykurovaci je zabezpeCené s radiatorovymi telesami a okruh je rozdeleny na 2 vykurovacie okruhy. Navrh hydraulického
vyregulovania objektu vychadza z poZiadaviek Vyhlasky 311/2009 Z.z.. Hydraulické vyregulovanie je rieSené:

regulacia jednotlivych sekcii vchodov stipacky

reguldcia pomocou armatdr na vykurovacich teleséach.

Tepelné straty jednotlivych miestnosti objektu su vypocitané podla STN 06 0210 z Udajov inej projektovej dokumentacie
objektu, pricom su reSpektované vysledné teploty podlfa Vyhlasky MH SR ¢. 152/2005 Z.Z. t.j. v obytnych miestnostiach bytu
nasledovné teploty.

UcCebne 210C
wcC 200C
vykurované vedlajSie miestnosti (predsiene, chodby atd:) 150C
vykurované schodiste 100C

Hodnoty nastavenia regulaénych ventilov je vo vykresove] dokumentdcii v.¢. — 1,2,3. Nové napojovacie parametre na
vystupez0ST 1, 2, 3:
- (P = 9,850 kPa
- M= 523m3.h-1
-Q= 750 kw dt 65,0/ 55,00C

5. POTRUBIA , ARMATURY.

Technologické rozvody potrubi v strojovni budi prevedené z PeX/Al/ alebo uhlihova ocel budd spajané lisovanim
a zavitovym spojom. Vykurovacie telesa budu vybavené v potrebnom rozsahu armatdrami. Po ukonéeni montaZe sa cely rozvod
bude natlakovany a odskusany.

6. STAVEBNE, TLAKOVE A TESNOSTNE SKUSKY.

Pri montaZi a vykurovacich skuskach je nutné dodrZat vSetky platné predpisy a normy tykajlce sa tepelnych Cerpadiel. Po
Uplnom dohotoveni a namontovani technologického zariadenia treba pred uvedenim do prevadzky podrobit' skiskam. Skusky
zariadenia sa prevedu podla STN 06 0310, ¢l.131-143. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky sa vykonaju nasledovné skusky:

1) Stavebna skiSka — sa zistuje, Ci celkové prevedenie a pouZity material zodpoveda predloZzenym poZiadavkam projektovej
dokumentacie a kontroluje sa pripravenost’ k tlakovym skiskam ( funkcia odvzduSiiovania a odkalenia, spravnost’ uloZenia
potrubia a spadovanie, moZnost' tepelnej dilatacie, spravnost’ Uidajov vyrazenych na tlakovych ¢astiach potrubia).

2) Tlakova skuSka pevnosti — sa prevadza kvapalinou za studend, ked' sa natlakuje na 1,2 nasobok prevadzkového tlaku,
v naSom pripade sa jedna o natlakovanie na 2 atm.

3) Tlakova skuska tesnosti — v naSom pripade sa prevadza naraz so skuskou pevnosti. Tlakova skuska pevnosti a tesnosti sa
prevedie vlastnym médiom - vodou. Po postupnom natlakovani systému sa kontroluju zavitové spoje. V pripade netesnosti
treba tlakovd skusku po odstraneni chyby znovu zopakovat. Sucasne treba zabezpecit' prvd skdsku vykurovania, bude trvat’
24 h.

Skusky zariadenia sa potvrdia zapisom stavebného dozoru, zapisanim do dennika, skusky prebehli bez Zavad.
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1. ZAVER

Nastavenie novych hodn6t na leZatych rozvodov treba z dévodu zniZenia potrebného tepelného vykonu. Po zatepleni sa
zmenil potrebny prietok 6,280 m3/h na 5,23 m3/h. Novym prednastavenim prietokov na leZatych rozvodoch zabranime
nepriaznivému Sumu na termostatickych ventiloch pri zatvarani. Nové hodnoty nastavenia N. st vo vykresovej asti PD.
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