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ROZVÁDZAČ TECHNOLÓGIE KOTOLNE

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:
          3/PE/N  AC, 50Hz, 400/230V,  TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41:
- OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl. 411.2
PRÍLOHA A, KAPITOLA A.1  ...  ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
PRÍLOHA A, KAPITOLA A.2  ... ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): čl. 411.3
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE  ... čl. 411.3.2
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA ... čl. 412

500 mm

70
0m

m

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:
Prevedenie:              OCEP na omietku
Krytie:                     IP 43/20
Menovitý prúd:       In=40A
Trieda ochrany:       I
Rozmery:                700x500x200/vxšxh/
Prívod:                    zhora
Vývody:                  zhora i zdola
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VYHODNOCOVACIA JEDNOTKA VHJ 

b/ PRI PORUCHE: -SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

a/ V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: -IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

                                -IZOLÁCIOU

                                                        -KRYTMI

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 1NPE 230V~50Hz - TN-S
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hlavný
projektant: FULL-ELEKTRO, s.r.o.

930 08 Baloň 286
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S.P.ŠIMKO zodpovedný
projektant: ŠIMKO REKONŠTRUKCIA PLYNOVÝCH KOTLOV NA

KONDENZAČNÉ KOTLE
Ing. Karol Petrovič

ZŠ V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH
Schéma zapojenia signalizácie

MaR + SILNOPRÚDčasť:
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Teplota okolia

Atmosférická vlhkosť

Nadmorská výška

Výskyt vody

Výskyt cudzích pevných telies

Výskyt korozívnych al. znečisťu. látok

Mechanické namáhanie-nárazy

Mechanické namáhanie-vibrácie

Výskyt rastlín a plesní

Výskyt živočíchov

Elektromagnetické, el.-
-statické alebo ionizujúce spôsobenie

Slnečné žiarenie

Seizmické účinky

Búrková oblasť

Pohyb vzduchu

Vietor

Snehová pokrývka

Námraza

Schopnosť osôb

Kontakt osôb s potenciálom zeme

Podmienky úniku v príp. nebezpečen.

Povaha spracováva. a skladova. látok

Stavebné materiály

Konštrukcia budovy

vypracovaná pod ľa STN 33 2000-5-51
T a b u ľ k a  v o n k a j š í ch  v p l y v o v

AKCIA:                          REKONŠTRUKCIA KOTOLNE FUTBALOVÝ ŠTADIÓN Šaľa
INVESTOR:                   MESTO Šaľa
MIESTO STAVBY:       FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ŠAĽA-NITRIANSKA 1
OBJEKT:                         Plynová kotolňa

DÁTUM: 09.2015
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REKONŠTRUKCIA PLYNOVÝCH KOTLOV
 NA KONDENZAČNÉ KOTLE


