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TECHNICKA SPRAVA
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1.

uvob.

PD pod nazvom akcie ,HAVARIUNY STAV KOTOLNE NA Z8 V BATOROVYCH KOSIHACH S

REKONSTRUKCIOU PLYNOVYCH KOTLOV NA KONDENZAGNE KOTLE" sa planuje modernizovat vykurovanie pre
havarijny stav s novou plynovou kotoliiou s kondenzacnymi viastnostami. Nova plynova kotoliia bude umiestnena
v technickom prizemi. Vstup do kotolne bude z boku priestoru kotolne. Pre potrebu napojenia sa na inZinierske siete nie je
potrebné riesit okrem plynovej pripojky, voda, kanalizcia a elektricky pripoj su k dispozicii. Su¢astou projektu je NTL —
plyn napojenie plynovych kotiov na existujlici plynovii pripojku z ktorého je napojena pdvodna kotolria, ktora je v
havarijnom stave. Nova plynova kotoliia bude zasobovat teplom o tepelnom vykone 100 kW priestory budovy ZS.

V projekte st zohladnené prislu$né technické normy a to predov3etkym:

STN EN 12 831, Viykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného tepelného prikonu*

STN EN 12 828 "Viykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov"

STN EN 14 336 "Vykurovacie systémy budov. Montaz a odovzdavanie/preberanie vodnych vykurovacich systémov"
Zakon o ochrane ovzdusia ¢. 478/2002 Z.z.

Vyhlaska MZP SR ¢. 706/2002 Zz. o zdrojoch  znecCistovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a vseobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov
znecistovania ovzdusia a o poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisii znecistujticich latok.

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
Zariadeni

VYCHODZIE PODKLADY.

Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

objednavka investora na spracovanie projektovej dokumentacie
pdvodna projektova dokumentacia ¢asti UK

urcenie miestnosti pre novl kotolriu
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obhliadka a zameranie skutkového stavu

konzultacia s investorom

3. VYKON A BILANCIA POTREBY TEPLA.

UK: Budova kultirneho domu je murovana stavba, ktora bola pred niekolkymi rokmi obnovena fasada ajs
oknami. Na vypracovanie tejto dokumentacie bolo poskytnuté zamerana cela budova podorysna dispozicia Na zaklade
posudenia skladby obvodovych konstrukcii podla STN 73 0540-1 a7 4 sa vypocital potrebny tepelny prikon na UK.

PREPOCET TEPELNEHO VYKONU PRE BUDOVU

3.1 ENERGETICKE KRITERIA A PREPOCGTY

Okrajové podmienky vypoctu

| Teplota vnatomého vzduchu o 22 °C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Qi 55 %
. Vypoctova teplota vonkajsieho vzduchu Ok -15 oC
Rel. vihkost vonkajsieho vzduchu Or 65 %

Vypoctove hodnoty tepeiného odporu plasta budovy kondtrukcie a najvysSia pripustna hodnota suéinitela
prechodu tepla pre dany typ konstrukcie podia STN 73 0540-2
Hodnoty stcinitela prestupu tepla obvodového plasta je

TYP KONSTRUKCIE U - Wm2K
STENA TEHLA hr. 800 mm 2,4 W/mZK
STENA VNUTORNA hr. 400 mm 1,80 W/mZK
STROP POVAL MINERAL hr. 160 mm 0,34 W/mK
OKNA 2,800 W/m?K
PODLAHA na ter. 2,500 W/m2K
Tepelné straty konstrukcie Q.= 210,00 kW

Tepelné straty vetranim pri vymene vzduchu odvetranie skodlivych plynov su tepelné straty Q. 20,0 kW.

Celkove tepelné straty budovy Qs = Qx + Q.

Tepelné straty konstrukcie 80,0 kW
Tepelné straty vetranim 250 kW
STRATY SPOLU Qs 105,0 kW

Cast tepelnej straty budovy je nahradeny tepelnym ziskom budovy Q2 = 12,0 kW.
Celkova tepelnd strata budovy ZSbude Q:=Qgs- Q; = 93,0 kW

Celkové projektované tepelné strata ZS na vykurovanie : @& = 93,00 kW

Projektovany tepelny prikon objektu bol stanoveny na zaklade STN EN 12831 pre teplotnu oblast s vonkajSou vypoétovou
teplotou -12 °C.
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4.2. Vypocet roénej spotreby energie na vykurovanie budovy.
Roéna spotreba energie na vykurovanie a pripravu teplej vody je vypocitana na zaklade STN EN 832 + AC za Ugelom

predbezneho odhadu roénej spotreby paliva na vykurovanie, pripravu teplej vody a vetranie.

Rocna potreba tepla na vykurovanie pre :

Q = 24.E.Qt

rvyk

s « LT =) off = £ 102
n - pocet dni vo vykurovanom obdobi, 202

& - koef. nesucasnosti vplyvu infiltracie 0,8

t - vypocet. vnit. teplota priem.  20°C

t.- priem. vonk tepl. vzduchu vo vykurov. obd. 3,8° C

epr

t, - vypocet. vonk. teplota -15° C
Q,, =8.08.93000.202.(20-38).(20+15)",10°

rvyk

Q . = 55648 kWh

r.vyk

Q,,,.= 5565 MWh.r"

b/ REKAPITULACIA POTREBY TEPLA: pri prevadzke 10 h pocas 202 dni

ROCNA POTREBATEPLA ..o . 55,65 MWh.r "'

4. TECHNICKE RIESENIE KOTOLNE

4.1 STANOVENIE INSTALOVANEHO VYKONU.

InStalovany vykon sa stanovil podla potrieb a podla menovytého vyberu kotlov.

-vykurovanie kotlov 2 x 50,0 kW 100 kW
Qmaxz 100 kW

Navrhovana je vykonova zostava kotlov: BOSCH BUDERUS Logamax GB 192i-50 s tepelnym vykonom 2 x 50,0
kW =100 kW. Tento vykon kotlov postaéi na pokrytie celkovych tepelnych strat ZS.

4.2 TECHNOLOGIA KOTOLNE

Plynova kotolfia je navrhnuta ako nizkotlaka, pracujuca v kondenzadnom rezime, s nutenym obehom vykurovace;
vody. Vykurovaci systém je tlakovy, uzatvoreny, staticky tlak v systéme je udrziavany tlakovou expanznou nadobou 2 x 80
|'s vakom, umiestnenou v kotolni. Pre vypoditanu potrebu tepla s navrhnuté 2 plynové zavesné kondenzaéné kotle
BOSCH BUDERUS TYP Logamax GB 192i - 50 s tepelnym vykonom 2x 50,0 kW = 100 kW. Odvod spalin je nuteny /tzv.
turbo /, samostatnym kominom typ AZ ma osobny vyvod mimo kotolne nad strechu objektu a vyvedeny 1,0 m nad
strechou STN EN 14 471. Jedna sa o kotolfiu do 500kW (Il kategéria v zmysle STN 07 0703).

Z hladiska obsluhy je kotolfia navrhnuta ako kotolia s automatickou bezobsluznou prevadzkou s obéasnou
kontrolou. Automatick ¢innost zabezpecuje riadiaci regulator RC 300 a MC400 a MM100 pre riadenie jedného
vykurovacieho okruhu. Kaskadne radenie kotlov podla pozadovaného okamzitého tepelného vykonu riadi kaskadny radi¢
kotlov cez zbera¢ LPB.
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V kotolni su rieSené nasledovné havarijné stavy - rieSené ako nevratné poruchy, na odstranenie je nutny zasah
obsluhy. Tieto stavy su signalizované akustickou signalizaciou:
-dvojstupnova detekcia Uniku zemného plynu a CO
-minimalny tlak vody vo vykurovacej sustave UK
-prekroCenie maximalnej vystupnej teploty vody z kotla.
Z hladiska znecistovania ovzdusia je kotolfia |. etapy charakterizovana ako maly zdroj znetistovania ovzdusia.

Zakladné parametre kotlov:

V kotolni budu osadené kotol typu: Logamax Plus GB 192i - 50 ( BUDERUS ) s menovitym tepelnym vykonom

po 2x50,0 kW ( pri teplotnom spade 65 / 55° C v kotlovom okruhu ) Kotolfia bude vykurovat 3 podiaZia.

NOVY KOTOL Typ kotla: Logamax GB 192i -50 2ks
Menovity vykon: 50,0 kW (pri tepl. spade 75/ 55°C)
Palivo: zemny plyn
Spotreba paliva: 4,633 m/h
Obvod spalin: turbo prevedenie priemer komina 110/160 mm
Uginnost:; 98 %  (pritepl. spade 70 /50°C)
Elektr. napajanie: 230V /50Hz, 85 W
Hmotnost: 45 kg

4.3 KOTLOVY OKRUH.

Ocelovy rozvod z kotla je privedeny do rozdelovaca a z rozdelovaéa sa deli na 2 zakladné okruhy:
-pripojenie na UK - vykurovanie jednotlivych priestorov a stupackovym systémom budu vykurované podlazia s teplotnym
spadom 65/55°C

Zdruzeny rozdelovat a zbera¢ UK je napojeny na novy lezaty rozvod UK, cirkulacia UK je zabezpecena
obehovym Cerpadlom s frekvenénym meniom GRUNDFOS MAGNA 3 32-100. Ekvitermickd regulaciu  budu
zabezpeCovat kaskadovité zapajanie kotlov, ktoré maju modulovany vykon.

5. ZABEZPECOVACIE A POISTNE ZARIADENIA KOTOLNE

5.1 ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE

5.1.1 OKRUH UK NAVRH TLAKOVEJ EXPANZNEJ NADOBY (STN EN 12 828, STN 13 4309 )
System bude zabezpeceny tlakovou expanznou nadobou s membranou spojeny pomocou expanzneho potrubia
a poistnym ventilom pre nasledovné vstupné udaje:

Objem sustavy Viystem =680 |
Maximalna navrhnuta povrchova teplota Qrax = 80°C

- Sucinitel zvaésenia objemu e = 3,24
IPRILOHA/

Pre zabezpecenie statického tlaku v sustave - jedna sa o uzatvoreny tlakovy systém UK - bude pouzita tlakova
expanzna nadoba s gumovym vakom s objemom 2 x 70 I, ktora musi vyhovovat predpisom EN 13831 . Plniaci pretlak na
strane plynu bude 150 kPa. Max. pracovny pretiak PN = 0,3 MPa. Kotly budu napojené a expanznl nadobu v stlade
s normou STN EN 12828. Dimenzia poistného potrubia od zdroja bude DN 20. Ststava Je pripojena na expanznl nadobu
prepojovacim poistnym potrubim DN40 z hora, vyspadovanym do expanzne; nadoby tak, aby samovolne odvzdudiovalo
aj samotnl expanznii nadobu. Expanzné potrubie je vybaveny miestnym tlakomerom 0-600 kPa na ktorom sa vyznai
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najnizsi piniaci pretlak v studenom stave (280 kPa) a koneény prevadzkovy pretlak sistavy. Kotle budu napojené na
poistné potrubie so spatnym ventilom DN25 a obtokovym gulovym kohatom DN 25.

5.2 NAVRH POISTNEHO VENTILU ( STN 13 4309)

Pre zabezpecenie systému navrhujem pouzit membranovy poistny ventil typu PRESCOR (Flamco).
Vypocet potrebného minimaineho prierezu sedla poistnych ventilov STN 134309:

Q 35
Sy = = = 55.55 mm?
av. K 05.1,26

Najmensi geometricky priemer sedla: Omn = 2.(So.w")0% = 2.(5555. n1)%5=16,3mm

System bude zabezpeceny membranovym poistnym ventilom typu PRESCOR 350 . 1* (Flamco) s najmensim priemerom
sedla 16,3 mm, ktory bude osadeny na spolo¢nom expanznom potrubi. Poistny ventil musi byt namontovany vo zvislej
polohe. Otvaraci pretlak poistného ventilu bude 0,30 MPa. Odfukové potrubie poistného ventilu o dimenzie DN 25 bude

ukoncené nad podlahou kotolne.

5.3 NAVRH POISTNEHO EXPANZNEHO POTRUBIA.

Vypocet poistného potrubia je prevedeny v zmysle STN 06 0830 ¢1.60:

dp=15+14,J0 =187mm
Navrh: Poistné potrubie DN20

54 ODVOD SPALIN -DYMOVOD

QOdvod spalin od kazdeho kotla je cez spoloény kaskadny komin - riesi ¢ast projektu ,Plynoinétalacia kotolne".

95 VETRANIE A PRIVOD SPALOVACIEHO VZDUCHU

Vetranie a privod spalovacieho vzduchu - riesi Gast projektu ,Plynoindtalacia kotolne®.

5.6 UPRAVA A DOPLNOVANIE VODY DO SUSTAVY.

Voda pre pinenie sustavy, resp. doplfianie (bytkov zo sustavy musi vyhovovat nie len poziadavkam STN 07
7401, ale aj vnutornym predpisom a smernic pre kotlové telesa BUDERUS Logamax GB - 192i - 50. Vhodne upravena
voda zvysuje hospodarnost, fukéna bezpeénost a Zivotnost vykurovacich zariadeni. Pre kotlovy okruh je navrhnuta elektro
magneticka Upravia vody EZV-32. s prietokom Q = 0,5 m¥h. Doplianie systému je rucné - cez vypuitaci ventil zberaéa
vykurovacej vody. Elektromagneticky upravovac vody typ EZV32, ktory je navinity na vstupné potrubie do kotla.

5.7 MERANIE A REGULACIA.
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Prevadzka kotolne je automaticka, bezobsluzna s kompletnou regulaciou pre UK, umozfiujuca kvalitativnu
requlaciu na zaklade vonkajSich klimatickych podmienok, nastavenej pozadovanej teploty. Miestne meranie
zabezpecuje vizualnu kontrolu pri kontrolach obsluhou. Reguladné zariadenie regulator RC 300 je kotlovym
regulatorom , ktoré su zbernicou LPB do hlavného kaskadového regulatora MC400 zabezpeduju kompletn regulaciu
kotlov, ktoré snimaju a vyhodnocuju parametre teploty na zéklade poziadaviek a kaskadovité radenie kotlov. Ovlada
Casové riadenie Utimov automaticky odstavenie kotlov, resp. jej uvedenie do prevadzky, stanovenie spinania kotlov
a regulaciu vykurovania podla vonkajsej teploty.

Silova Cast regulacie riadi havarijné zabezpecenie chod ¢erpadiel UK , oviadaiju jednotlivé poruchy, ako nizky tlak
v systéme /ubytok vody/, max. teplota vykurovacej vody 75°C, nik zemného plynu a max teplotu v priestore 35°C je
sucastou projektu MaR. Systém riadenia a regulacie je podrobne rie$ena v casti MaR + Silnoprad*

6. POTRUBIA , ARMATURY, TEPELNE IZOLACIE,

Technologicke rozvody potrubi v kotolni budu prevedené z ocelovych rir lisovanych tr. 11, spajané lisovanim
Rozvody studenej vody budl prevedené z plast - hlinikovych rar. Potrubia budi vedené vo vyznacenych vySkach a
spadoch, uloZzené na stropnych zavesoch. Odvzdusfiovacie zariadenie treba umiestnit vzdy na najvy$Sich bodoch
potrubia.

Kotolna bude vybavena v potrebnom rozsahu armattrami, klapkami, spatnymi klapkami, filtrami, teplomermi a
tlakomermi. Po ukonéeni montaze sa cely rozvod natrie zakladnou farbou. Tie Gasti, ktoré nebudd zaizolované sa natri
dvojnasobnym naterom s prislu§nym odtiefiom.

Vsetky povrchy potrubi s prevadzkovou teplotou vy$Sou ako 50°C musia byt opatrené tepelnou penovou izolaciou
POLYFOAM hr.20mm podla dimenzie potrubia.

T STAVEBNE, TLAKOVE A TESNOSTNE SKUSKY

Pri montaZi a vykurovacich skiskach je nutné dodrzat vietky platné predpisy a normy tykajuce sa teplovodnych
plynovych kotolni. Po Uplnom dohotoveni a namontovani technologického zariadenia treba pred uvedenim do prevadzky
podrobit skuskam. Skusky zariadenia sa prevedi podla STN 06 0310, ¢1.131-143. Pred uvedenim zariadenia do
prevadzky sa vykonaju nasledovné skusky:

1) Stavebna skuska — sa zistuje, &i celkové prevedenie a pouZzity material zodpoveda predlozenym poziadavkam
projektovej dokumentécii a kontroluje sa pripravenost k tiakovym skugkam ( funkcia odvzdusiovania a odkalenia,
spravnost uloZenia potrubia a spadovanie, moznost tepelnej dilatacie, spravnost Udajov vyrazenych na tlakovych
¢astiach potrubia).

2) Tlakova skuska pevnosti — sa prevadza kvapalinou za studena ked sa natlakuje na 1,2 nasobok prevadzkového tlaku
v nasom pripade sa jedna o natlakovanie na 4atm.

3) Tlakova skuska tesnosti — sa v nasom pripade sa prevadza naraz zo skiskou pevnosti. Tlakova skuska pevnosti a
tesnosti sa prevedie vlastnym mediom - vodou. Po postupnom natlakovani systemu sa kontroluju zavitové spoje.
V pripade netesnosti treba tlakovu skusku po odstraneni chyby znovu zopakovat. Sucasne treba zabezpedit' prvi
skusku vykurovania bude trvat 24 h.
Skusky zariadenia sa potvrdia zapisom stavebného dozoru, zapisanim do dennika, skusky prebehli bez zavad.

8. UVEDENIE DO PREVADZKY A PREVADZKOVE POZIADAVKY KOTOLNE

Po dokonCeni montaznych prac a odskusani kotolne bude potrebné vypracovat prevadzkovy predpis kotolne,
zabezpecit dokonalé zaskolenie obsluhy, vyvesit technologicki schému zapojenia kotolne v priestore kotolne. Chod
kotolne bude pine automatizovany, preto bude potrebny ob&asny dozor v pravidelnych intervaloch.

Obsluha kotolne musi mat potrebné skusky z prevadzkovania plynovych kotolni, obsluhy tlakovych nadob,
elektrickych rozvodov apod. Obsluhujlci personal musi spinat kvalifikacné pozZiadavky pre obsluhu plynovej kotolne podla
poziadaviek vyhl.¢.25/1984, 508/20096 Z z., 75/1996Z.z. a suvisiacich STN noriem.

Pri prevadzkovani musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy podla Vyhlasky &.25/1983 v zneni neskorsich
predpisov, ako ostatné povinnosti vyplyvajice z prevadzkovania plynovych kotolni. Plynové zariadenia podiiehaju
periodickym skuskam, kontrolam a reviziam podla prislusnych predpisov.
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Plynova kotolfia musi byt vybavena:
- prevadzkovym poriadkom
- snehovym hasiacim pristrojom S6
penotvornym prostriedkom alebo vhodnym detektorom pre kontrolu tesnosti spojov
lekarni¢kou pre prvu pomoc

9. KATEGORIZACIA TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI PODLA 508/2009 Z.z.

Technickymi zariadeniami technologickej Casti kotolne si v zmysle vyhlasky & 508/2009 Z.z., priloha ¢.1 nasledovné

navrhované zariadenia:

1. membranova expanzna nadoba vykurovacieho systému VAREM LR 80/6, objem 801, prevadzkovy pretlak 0,6 MPa -
bezpecnostny suéin 150 —technicke zariadenie |. A.b1,

2. kotol BOSCH BUDERUS Logamax GB 182i-50 kW, kotol s menovitym tepelnym vykonom 34,9 kW pri teplotnom
spade 65/55°C -1 B.a,

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Znecistovanie ovzdusia

Navrhované plynové kotle ako aj plynové Ziariée je potrebné z hladiska ochrany ovzduSia posudzovat ako zdroje
znecistovania ovzdusia typu ,stacioname zariadenie na spalovanie paliv’, na ktory sa vztahuji prislusné ustanovenia
zakona ¢. 478/2002 Z z. o ochrane ovzdusia, kde sl uvedené aj povinnosti prevadzkovatela zdroja znedistenia ovzdusia.
Z plynovych kotlov a plynovych Ziari¢ov budi do ovzdusia produkované hlavne oxidy dusika (NOx) a oxidy uhlika.

Vzhladom na instalovany tepelny vykon zdrojov tepla (kotolfia ) — 225,0 kW sa jedna o maly zdroj zneéistenia ovzdusia,
pre ktore su stanovené emisné limity. Emisné limity st uvedené v prilohe ¢.4, zakona &. 706/2002 Z.z. Skutogné
dosahované hodnoty emisii zneistujicich latok (NOx, CO) pri navrhovanych zdrojoch znegistovania ovzdugia splnajl
najprisnejsie poziadavky ochrany ovzdusia. Na zaklade uvedeného je mozné konétatovat, Ze v ramci stavby je pri ochrane
ovzdusia volena najlepsia dostupna technika s prihliadnutim na primeranost vydavkov na jej obstaranie a prevadzku pod'a
§18 pism. 3) zakona ¢. 478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia.

Rozptyl emisii znecistujucich latok plynovej kotolne bude zabezpeceny stavebnicovym kominom ukonéenym
minimaine 1,5m ad atikou administrativnej budovy. Rozptyl emisii znecistujlcich latok od jednotlivych plynovych ZiariGov

bude zabezpeceny navrhnutymi kominmi ukoncenymi minimalne 1,0m nad atikou strechy, ¢o zodpoveda poziadavkam
prilohy €.6 vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z z.

Hiuk

Zdrojom hluku bud plynové kotle, obehové cerpadia a horaky plynovych Ziari¢ov. Obehoveé ¢erpadia WILO su modernej
konstrukcie, vyznacuju sa tichym chodom. Aby sa hiuk a vibracie neprenasali z kotolne do stavebnych konstrukcii objektu,
bud ocelové rozvody vykurovacej vody uchytené na objimkach s gumenymi podiozkami.

Tekuté odpady

Zplynovej kotolne sa bude odvadzat kondenzat vzniknuty pri prevadzke kondenzatnych kotlov, kondenzat bude
neutralizovany v neutralizatore kondenzatu a nasledne odvadzany do kanalizacie.

Tuhé odpady

Pri prevadzke plynovej kotolne a plynovych Ziaricov nevznikaji tuhé odpady.
1. ZAVER

Navrhnuté vykurovacie zariadenia budu pracovat za predpokladu kompletného namontovania a dodrzania
predpisov pre ich prevadzku a udrzbu podla technickej dokumentacie dodanej jednotlivymi vyrobcami. Realizaény projekt
nenahradza vyrobn( adielenski dokumentaciu dodavatela. PoZiadavky UK na nadvazujice profesie boli riadne
odovzdane spracovatelom jednotlivych ¢asti realizacnej projektovej dokumentacie.
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